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VERRIEGELUNGSHEBEL 
Haupttraverse in beiden 

Endpositionen arretierbar

FILTER

SOLIDE GRIFFE

KÄSTCHEN
Für Anschlusskabel  
des Akkuladegeräts

HEBEÖSE

SAUGNÄPFE 
Austauschbare Dichtung

GEHÄUSE 
Für elektrische Komponenten

SCHNELLKUPPLUNGEN
Zum raschen ankuppeln  

der Vakuumschläuche

ANZEIGE
Akkuladezustand

VAKUUMMETER
Rot-Grün-Anzeige

STEUERUNG
Ansaugen und Lösen,  
mit Sicherheitsverriegelung

HAUPTTRAVERSE
90º kippbar

AUSFÜHRUNG FÜR WANDPANEELEN

EINFACH ZU TRANSPORTIEREN

KOMPAKT UND ROBUST,  
BETRIEBEN VON EINGEBAUTEM AKKU

MÖGLICHKEITEN
Mit unterschiedlichen Saugnäpfen und modularen 
Zusatzoptionen kombiniert, kann das Gerät  
einfach und fix an diverse Anwendungszwecke  
angepasst werden. Wie der Montage von:

•	 �Wandpaneelen senkrecht

•	 ��Wandpaneelen waagerecht

•	 �Dachpaneelen flach oder geneigt

Die Standard verwendete Saugnäpfe eignen  
sich für fast alle gängigen Sandwich Dach-  
und Wandpaneele. Für andere Profilierungen  
wie Wellen- und Dachpfannenprofil sind 
Spezialsaugnäpfe verfügbar.

FÜR IHRE SICHERHEIT
•	 �Deutliches akustisches Warnsignal  

bei sinkendem Vakuum level

•	 �Großzügig bemessener Vakuumspeichertank

•	 �Frühzeitiges akustisches  
Warnsignal bei fast leerem Akku

•	 �Zusätzliche Fallsicherung

TECHNISCHE DATEN
•	 �Hebeleistung	 max. 500 kg 
	 (hängt vom verwendeten Saugnäpfen ab)

•	 �Eigengewicht	 min. 125 kg
	 (hängt von der gewählten Konfiguration ab)
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Entspricht der Europäischen Norm EN 13155
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